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FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

FONCTIONS GENERALES
� 1 - Installation & Réglage général du FC 302

– Vérification de l ’installation 
– Programmation de base

� 2 - Réglage du VLT® AutomationDrive FC 302
– Description de l’exemple
– Schéma de câblage
– Programmation du FC 302

� 3 - Installation & Courbe oscilloscope via MCT 10
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Vérification de l’installation

Il faut s’assurer que :

• L’espace minimum au-dessus et en dessous du FC 302 soit respecté
(voir le manuel pour l’espace entre le dessous et le dessus du boîtier).

• Si le variateur est installé dans une armoire :
� vérifier la ventilation de cette armoire
� vérifier que l’armoire soit filtré en cas d’environnement agressif 

• L’installation électrique du variateur soit vérifiée

1 - Installation & réglage général

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION
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Vérification de l’installation

• Si le variateur est alimenté à partir d’un régime de neutre impédant (IT),
et que celui-ci est équipé d’un filtre RFI A1:

� Il faut le désactiver via le paramètre 14-50.

1 - Installation & réglage général

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION
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Vérification de l’installation

Si la fonction arrêt sécurisée est utilisé selon la directive machine EN 954 
– 1 Catégorie 3, il faut la tester avant mise en service.

Pour cela, il suffit provoquer le déclenchement du relais de sécurité :

� Si le moteur s’arrête en roue libre, le test est OK
� Si le moteur continue à tourner, re-vérifier la chaîne de sécurité

1 - Installation & réglage général

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION
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Vérification de l’installation

Ci-dessous un exemple de fonction arrêt sécurisée conforme avec la  
certification de sécurité (Directive machine) EN 954 – 1 Catégorie 3.

1 - Installation & réglage général

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION
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Câble protégé contre les court-circuits
(lorsqu’il n’est pas installé dans l’armoire)

Carte de 
commande

Onduleur

Canal 
sécurisé

"Roue libre"

Relais de sécurité
Catégorie 3

Contact de porte Secteur

12
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Programmation de base

A la mise sous tension du variateur, appuyer sur la touche "OFF" pour 
éviter un démarrage intempestif du moteur.

Appuyer sur la touche "Quick Menu" et sélectionner "Quick Menu" :

1 - Installation & réglage général

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

· Par. 0.01 : Choix de la langue 

· Par. 1.20 – 1.25 : Données moteur

· Par. 5.12 : Configuration de la borne 27

· Par. 3.02 & 3.03 : Références mini et maxi

· Par. 3.41 & 3.42 : Rampes accélération & décélération 

· Par. 3.13 : Type référence (distance ou local) *

· Par. 1.29 : Faire une auto adaptation

* CONSEIL : Commencer par un essai en 
mode local pour vérifier le sens de rotation 

du moteur (par. 3-13 dans le "Quick Menu"). 
Il peut être changé en inversant deux 

phases du câble moteur.
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2 - Réglage du VLT® AutomationDrive FC 302

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Description de l’exemple

Nous souhaitons que le FC 302 pilote le moteur du convoyeur.
La référence est donnée par un potentiomètre.
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2 - Réglage du VLT® AutomationDrive FC 302

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Schéma de câblage

Marche / Arrêt

Par. 5.10 Entrée digitale 18 Démarrage / Arrêt (valeur par défaut)
Par. 5-12 Entrée digitale 27 Lâchage moteur    (valeur par défaut)
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2 - Réglage du VLT® AutomationDrive FC 302

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Schéma de câblage

Référence par potentiomètre

Par. 3-15 Référence source 1 Entrée 53 
Par. 6-10 Entrée analogique 53, tension min 0 Volt
Par. 6-11 Entrée analogique 53, tension max 10 Volt
Par. 6-14 Référence min de l’entrée 53 0 tr/mn 
Par. 6-15 Référence max de l’entrée 53 1.500 tr/mn

Switch S201 = OFF (U)
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3 - MCT 10 & Courbe oscilloscope

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

MCT 10

Il est possible de télécharger la version « light » du logiciel ainsi que les 

mises à jour sur notre site internet : www.danfoss.com/france

Mise à jour d’un fichier dll
1 – Lancer le MCT 10
2 – Sélectionner ‘Outil’ puis ‘Update Drive support’
3 – Rechercher et sélectionner le fichier dll
4 – Fermer le MCT puis le relancer pour que la mise à jour soit faite

2
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3 - MCT 10 & Courbe oscilloscope

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Procédure Oscilloscope :

1 – Lancer le MCT 1O
2 – Effectuer une mise à jour si nécessaire
3 – Brancher le câble USB entre le FC 300 et votre PC

le variateur doit apparaître dans la partie Réseau - USB
4 – Faire clic droit sur ‘Projet’
5 – Sélectionner ‘Nouveau’ – ‘Dossier oscilloscope’
6 – Donner un nom à votre dossier et double cliquer dessus

une nouvelle fenêtre apparaît
7 – Sélectionner le variateur dans la partie réseau à observer
8 – Ensuite, sélectionner la caractéristique à mesurer (ex: fréquence)

une nouvelle fenêtre apparaît (voir diapo suivante)

&

�



� � � � � � � � 	 
 � �� � 
 � �� � � �T. Tarmis - Octobre 2005

3 - MCT 10 & Courbe oscilloscope

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Procédure Oscilloscope :

9 – Régler les valeurs si nécessaires et cliquez sur OK

Mettre une échelle exploitable
(ex: 10 Hz/div pour la fréquence)

Permet de décaler le point 0 de la 
fenêtre oscilloscope du MCT 10

1 Hz/div

Point 0 si Position = 0

Point 0 si Position = -40
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3 - MCT 10 & Courbe oscilloscope

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Procédure Oscilloscope :

Ajouter une voie
10 – Faire un clic droit sur la partie basse et sélectionner ‘Ajouter voie’
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3 - MCT 10 & Courbe oscilloscope

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Procédure Oscilloscope :

Démarrage acquisition 
de données

Arrêt acquisition de 
données

Reprendre acquisition

Pause acquisition
manipuler ces outils 
pour voir leur utilité

Curseur
Réinitialiser 

l’oscilloscope

Vider la mémoire 
tampon

Exporter les points 
vers excel
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3 - MCT 10 & Courbe oscilloscope

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Procédure Oscilloscope :

Déplacer les axes

Modifie l’échelle de 
temps et/ou 

l’échelle unités/div. 

Sélection 
zoom

Zoom avant

Zoom arrière
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3 - MCT 10 & Courbe oscilloscope

FC 302 – EXEMPLE D’APPLICATION

Procédure Oscilloscope :

Cliquer sur ‘Démarrage acquisition’ pour lancer l’oscilloscope


